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Steckdosenkombination
PCM69-ISO-16A

Steckdosenkombination mit Isolationswéachter zum Betrieb von
Unterflurgeneratoren ab 9 kVA.
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Steckdosenkombination im Kunststoffgehause mit Isolationswéchter und Betriebsstundenzahler zum Betrieb von

Unterflurgeneratoren ab 9 kVA mit 3 Schuko-Ausgéngen und einem CEE-16-A-Ausgang und 1P44.

LEAB Automotive GmbH // Thorshammer 6 // 24866 Busdorf // +49 4621 97860-0 // anfrage @leab.eu // www.leab.eu



Produktinformationsblatt
Artikelnummer: 1501035571
Datum: 18.03.2026

Seite: 2/2

LEAB Automotive GmbH // Thorshammer 6 // 24866 Busdorf // +49 4621 97860-0 // anfrage @leab.eu // www.leab.eu

LEAB

by Micropower Group

Technische Daten

Anzahl Ausgénge, CEE 16 A 1*
Anzahl Ausgénge, CEE 32 A 0*
Anzahl Ausgénge, Kabeldurchfuhrung 0*
Anzahl Ausgange, Schuko 3*
Anzahl Eingange 1
Anzahl LS B16A-2P 3
Anzahl LS C16A-4P 1
Anzahl LS C32A-4P 0
Anzahl Relais 1
Art Anschluss, Eingang Kabeldurchfiihrung
Betriebsstundenzéhler Ja
Isolationswéachter Ja

Abmessungen (L x B x H)

520 x 225 x 230 mm

Gewicht

7,8 kg

*In der gewéhlten Variante



